
 
 

Predgovor 

Predgovor 

Ļestitamo vam ob nakupu vaġega novega avtodoma! 

Najprej bi vam radi ļestitali ob nakupu vaġega novega avtodoma in se vam zahvalili, da 

ste se odloļili za nakup vrhunskega avtodoma znamke Carthago. 

Ne glede na to, ali se odpravljate na krajġe ali daljġe potovanje, na voģnjo po slabġih ali 

boljġih poteh, na morje, v gore ali na podeģelje: vaġ avtodom Carthago je vaġ dom na 

kolesih, zato se boste na poti vedno poļutili kot doma in uģivali v svojih poļitnicah. 

Carthago izdeluje vrhunske avtodome ģe dobrih 40 let. Te izkuġnje se odraģajo tako v 

domaļnosti kot funkcionalnosti opreme, visokokakovostni bivalni nadgradnji najviġjega 

razreda, odliļnih voznih lastnostih in neprekosljivi stopnji varnosti naġih avtodomov. Vse 

te znaļilnosti smo strnili v formulo dodane vrednosti Carthago. Slednja zajema zasnovo 

podvozja vrhunskega razreda Liner, zasnovo sistema ogrevanja, zasnovo skladiġļnega 

prostora z dodatnim prostorom za shranjevanje, vizualno zasnovo s najboljġimi 

preizkuġenimi vrednostmi in konstrukcijo pohiġtva z edinstveno tehnologijo dvojnega 

lepljenja, izdelanega s strani izbranih obrtnikov. 

Ta uporabniġki priroļnik smo za vas pripravili z najveļjo mero skrbnosti, da boste lahko 

vaġ avtodom Carthago uporabljali kar najbolj uļinkovito in uģivali v vseh njegovih 

prednostih. V priroļniku boste naġli ġtevilne informacije in nasvete. V njem smo namenili 

pozornost tudi negi in s tem ohranjanju vrednosti vaġega avtodoma. Vljudno Vas 

prosimo, da pazljivo preberete ta navodila in se seznanite s pravilno uporabo vaġega 

avtodoma. Poleg tega priroļnika boste prejeli tudi dodatna navodila za uporabo in 

dokumentacijo za vgrajeno opremo in osnovno vozilo. 

V primeru, da potrebujete pomoļ pri popravilu vaġega avtodoma, servis ali tehniļno 

podporo, se obrnite na pooblaġļeno servisno delavnico Carthago. Servisna ekipa 

Carthago pozna vaġ avtodom bolje kot kdor koli drug in se bo vedno potrudila, da bodo 

vaġe zahteve reġene hitro in zanesljivo. 

Na tem mestu vam ģelimo veliko uģitkov, popolno sprostitev ter, da bi bila vsa vaġa 

potovanja z avtodomom prijetna in varna. 

Vaġa ekipa Carthago 

Carthago Reisemobilbau GmbH   

Carthago-Ring 1 

88326 Aulendorf, Nemļija 

 

Telefon: +49 (0)7525 9200-0 

Faks: +49 (0)7525 9200-3003 

E-mail: info@carthago.com  

Internet: www.carthago.com 

Telefonska ġtevilka za nujne primere: +49 (0)7525 9200-3333 
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Pregled poglavja 

 

V tem poglavju najdete pomembne informacije in pojasnila v zvezi z uporabo vaġega 

avtodoma. 

Informacije se nanaġajo zlasti na 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

zaļetek uporabe,  

dokumentacijo podjetja Carthago Reisemobil GmbH za vaġ avtodom, 

sploġne informacije, 

jamstvo, garancijo in sluģbo za pomoļ strankam,  

okoljske informacije.  

 

1 Informacije o dokumentaciji 

 
1.1 Pred zaļetkom uporabe 

Pred prvo uporabo vozila v celoti preberite ta uporabniġki priroļnik! 
Uporabniġki priroļnik vedno hranite v avtodomu. Vsa varnostna navodila izroļite 

tudi drugim uporabnikom avtodoma. V primeru spremembe lastniġtva predajte 

novemu lastniku tudi celotno dokumentacijo vozila. 

 

1.2 Dokumentacija podjetja Carthago 

Ob nakupu avtodoma Carthago prejmete tudi mapo z naslednjimi spremnimi dokumenti: 

 ¶ 

¶ 

¶ 

uporabniġki priroļnik,  

servisna knjiģica (priloģena loļeno v prilogi),  

seznam pooblaġļenih prodajalcev. 

 

1.3 Dodatna dokumentacija 

 
 ¶ Potrdilo o opravljenem kontrolnem pregledu plinovodne   napeljave za utekoļinjeni 
naftni plin, vkljuļno z nalepko o opravljenem kontrolnem pregledu;   

¶ Kompletno dokumentacijo proizvajalca vozila;  

¶ Navodila za uporabo polnilca akumulatorja in nadzorne ploġļe vozila;  

¶ Navodila za uporabo vgradnega plinskega kuhalnika;  

¶ Navodila za uporabo WC kasete;  

¶ Navodila za uporabo grelnika;   

¶ Navodila za uporabo hladilnika;   

¶ Navodila za uporabo ostale dodatne opreme.  

 

Ta uporabniġki priroļnik vsebuje poglavja, v katerih je opisana oprema, povezana z 

modelom vaġega avtodoma, ali dodatna oprema. Posamezna poglavja niso posebej 

oznaļena. Oprema vaġega avtodoma lahko zato odstopa od mnogih slik ali opisov, 

navedenih v tem priroļniku. Opisi dodatne opreme so podani le, kadar so v zvezi z njo 

zahtevana dodatna pojasnila. Poleg tega priroļnika za uporabo upoġtevajte tudi druga 

priloģena navodila za uporabo. Garancija preneha, ļe je do okvare ali poġkodbe vozila 

priġlo zaradi neupoġtevanja varnostnih navodil in navodil za uporabo iz tega priroļnika. 
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V naġem podjetju posveļamo posebno pozornost nenehnemu razvoju naġih avtodomov, 

zato si pridrģujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnologije vozil. Iz tega 

razloga podjetje Carthago ne odgovarja za vsebine, ki izhajajo iz tega uporabniġkega 

priroļnika. Posamezni opisi se nanaġajo na opremo, ki je na voljo v ļasu tiska tega 

priroļnika. Ponatis, razmnoģevanje ali prevajanje, v celoti ali le delno, brez pisnega 

soglasja podjetja Carthago ni dovoljeno. 

 
1.4 Sploġno 

 
Avtodom je bil izdelan v skladu z najsodobnejġimi tehnologijami in sploġno sprejetimi 

varnostnimi pravili. Kljub temu lahko pride do telesnih poġkodb ali okvare avtodoma, ļe 

ne upoġtevate varnostnih navodil iz tega uporabniġkega priroļnika. 

Avtodoma ne uporabljajte, ļe ni v tehniļno brezhibnem stanju. Upoġtevajte navodila iz 

tega uporabniġkega priroļnika. 

Okvare in napake, ki ogroģajo varnost oseb ali vplivajo na brezhibno delovanje 

avtodoma, dajte nemudoma popraviti pooblaġļeni servisni delavnici. 

Zavorni sistem in plinsko napeljavo v avtodomu lahko pregleduje in popravlja le 

pooblaġļeno strokovno usposobljeno osebje. 

Spremembe v glavni kabini se lahko izvedejo le s soglasjem druģbe Carthago. 

Avtodom je namenjen izkljuļno prevozu oseb. 

Prtljago in dodatno opremo prevaģajte le do tehniļno dovoljene skupne mase. 

Upoġtevajte roke za tehniļne in kontrolne preglede ter servise vozila, navedene v tem 

uporabniġkem priroļniku. 

Vse navedene teģe in mere so okvirne. 

Uporaba izrazov "desno", "levo", "spredaj" in "zadaj" se vedno nanaġa na pogled na 

vozilo v smeri voģnje. 

 
ü Preden se odpravite na svoje prvo potovanje, se seznanite z vozilom in njegovo 

tehniļno opremo. Za vsa dodatna vpraġanja se obrnite na pogodbenega 

partnerja oz. pooblaġļenega prodajalca, ki vam bo z veseljem pomagal z  

nasveti. 
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1.5 Jamstvo, garancija in sluģba za pomoļ strankam 

 
ü V primeru neupoġtevanja navodil iz tega priroļnika in poslediļno okvare avtodoma so 

vsi zahtevki iz naslova garancije brezpredmetni. 

Obdelava reklamacij zaradi okvar in napak poteka v skladu z Direktivo 1999/44/ES o 

nekaterih vidikih prodaje potroġniġkega blaga in z njim povezanih garancij  ter ustreznimi 

nacionalnimi smernicami. 

Pogodbeni servisni partner je pristojen za obdelavo reklamacijskih zahtevkov 

zaradi okvar ali v primeru servisiranja vozila. 

Okvare ali napake, ki so posledica nepravilne uporabe, niso predmet kritja iz naslova 

jamstva ali garancije. 

Vozilo je bilo izdelano za normalen in obiļajen naļin voģnje. To vkljuļuje tudi 

upoġtevanje nosilnosti vozila. Kakrġna koli preobremenitev vozila vodi do prenehanja 

veljavnosti garancije. V tem primeru ni mogoļe uveljavljati garancijskih zahtevkov. 

Za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe vozila, ne prevzemamo nobene 

odgovornosti. 

Za vizualno nadgradnjo in oblikovno prilagoditev armaturne ploġļe Fiat uporabljamo 

lastne razliļice prezraļevalnih reġetk v srebrni kovinski barvi - barvi blagovne znamke. V 

doloļenih situacijah se lahko na vetrobranskem steklu pojavi majhen odsev 

prezraļevalne reġetke, odvisno od smeri padanja svetlobe. Podobna vrsta odseva se 

pojavlja tudi pri osebnih avtomobilih. To ni razlog za reklamacijski zahtevek. 

Vse oblikovne spremembe vozila in/ali vgrajenih naprav ali uporaba rezervnih delov, ki 

niso originalni rezervni deli Carthago, ter neupoġtevanje navodil za uporabo vodijo do 

prenehanja veljavnosti garancije in/ali garancijskih zahtevkov ter do izvzetja kakrġnih koli 

zahtevkov iz naslova odgovornosti. 

Enako velja v primeru avtoliļarskih sprememb vozila, ki jih kupec izvede delno ali v celoti. 

V vsakem primeru se je treba pred izvedbo tovrstnih ukrepov posvetovati z nami ali 

naġim pogodbenim partnerjem. 

Za tovrstne posege je treba vedno pridobiti pisno dovoljenje/soglasje podjetja Carthago. 

V primeru krġitev so vsi garancijski in/ali jamstveni zahtevki brezpredmetni, kar vodi do 

izkljuļitve zahtevkov iz naslova odgovornosti. 

Za naroļila rezervnih delov se lahko obrnete na naġo sluģbo za pomoļ strankam s 

podruģnicami po vsej Evropi. Kadar kliļete sluģbo za pomoļ strankam vedno navedite 

model vozila in ġtevilko ġasije. 

Te podatke najdete na tipski tablici. 

Pred prvo uporabo vozila se seznanite z garancijskimi pogoji glede vodotesnosti. Pogoji 

so priloģeni dokumentaciji tega vozila 
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1.6 Okoljske informacije 

 
 
ü Naļeloma velja naslednje: Vse vrste odpadnih voda in gospodinjskih 

odpadkov ni dovoljeno izpustiti oziroma odlagati v cestne odtoke ali v 

naravo.    

ü Rezervoar za odpadno vodo in WC kaseto je dovoljeno prazniti le na 

odlagalnih mestih v kampih ali na posebej za to doloļenih odlagalnih 

mestih. Pri prenoļevanju v mestih in naseljih upoġtevajte informacije na 

postajaliġļih ali se pozanimajte o moģnostih odstranjevanja odpadkov. 

ü Rezervoar za odpadno vodo praznite ļim pogosteje, tudi kadar ni 

popolnoma poln (vzdrģevanje higiene). Ļe je mogoļe, po vsakem 

praznjenju rezervoar za odpadno vodo in odtoļno cev sperite s sveģo 

vodo. 

ü Nikoli ne dovolite, da se WC kaseta preveļ napolni. WC kaseto je treba 

izprazniti takoj, ko se priģge indikator stopnje napolnjenosti. 

ü Nikoli ne dovolite, da se rezervoar za fekalije preveļ napolni. Rezervoar 

za fekalije je treba izprazniti takoj, ko se priģge indikator stopnje 

napolnjenosti. 

ü Med potovanjem loļujte tudi gospodinjske odpadke na steklo, ploļevinke, 

plastiko in mokre odpadke. O moģnostih odstranjevanja odpadkov se 

pozanimajte v gostiteljskem kraju. Gospodinjske odpadke lahko odvrģete 

v koġe za smeti na parkiriġļih. 

ü Koġe za smeti ļim pogosteje izpraznite v za to namenjene smetnjake ali 

zabojnike. S tem se boste izognili neprijetnim vonjavam in nadleģnemu 

zbiranju ali odnaġanju smeti. 

ü Ko vozilo miruje, se izogibajte nepotrebnemu delovanju motorja vozila v 

prostem teku. Hladen motor v prostem teku oddaja ġe posebej veliko 

koliļino ġkodljivih snovi. Najhitrejġi naļin za doseganje delovne  

temperature motorja je voģnja. 

ü Za ļiġļenje straniġļa uporabljajte okolju prijazno in lahko biorazgradljivo 

kemiļno sredstvo v majhnem odmerku. 

ü Pri daljġem zadrģevanju v mestih in naseljih poiġļite parkiriġļe, oznaļeno  

posebej za avtodome. Pozanimajte se o moģnostih parkiranja, ki so na 

voljo v posameznem mestu ali naselju. 
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   2  Varnostna navodila 

 

Pregled poglavja 

 

V tem poglavju najdete pomembna navodila v zvezi z varnostjo. Varnostna navodila so 

namenjena zaġļiti oseb in premoģenja. 

Informacije se nanaġajo zlasti na: 

  ¶ pomen simbolov,    

¶ sploġna varnostna navodila, 

¶ protipoģarno zaġļito in  ravnanje v primeru poģara,  

¶ prometno varnost,  

¶ upravljanje prikolice  

¶ vleko,  

¶ plinsko tehniko, 

¶ elektriļno napeljavo,   

¶ sistem za oskrbo z vodo. 

 

2 Varnostna navodila 

 
2.1 Pomen simbolov 

 

ü OPOZORILO! 
Varnostni napotek: neupoġtevanje tega napotka lahko povzroļi okvare na vozilu. 

Ta simbol se nanaġa na druge informacije v dokumentaciji proizvajalca opreme.  

 

Ta simbol oznaļuje priporoļila za okolju prijazno ravnanje.  

 

Ta simbol oznaļuje posebne lastnosti in priporoļila. 
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ü NEVARNOST ELEKTRIĻNEGA TOKA!  
Varnostni napotek: neupoġtevanje tega napotka lahko povzroļi morebitne telesne 
poġkodbe. 

 

ü NEVARNOST EKSPLOZIJE!  
Varnostni napotek: neupoġtevanje tega napotka lahko povzroļi morebitne telesne 
poġkodbe.  

 

ü NEVARNOST! 
Varnostni napotek: neupoġtevanje tega napotka lahko povzroļi morebitne telesne 
poġkodbe.  

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   2  Varnostna navodila 

 

Ta simbol oznaļuje sedeģe z varnostnim pasom v skladu s sliko 12 dokumentacije 

vozila. 

 

2.2 Sploġna varnostna navodila 

 

 ü Za vgrajene naprave (plinski grelnik, plinski kuhalnik, hladilnik itd.) in 
osnovno vozilo (motor, zavore itd.) so kljuļnega pomena pripadajoļa 
navodila za uporabo. Upoġtevajte jih v vseh primerih!    

ü V primeru vgradnje raznih dodatkov ali dodatne opreme se lahko 
spremenijo mere, teģa in vozne lastnosti avtodoma. V nekaterih primerih 
bo morda treba posamezne dele dodatne opreme vnesti v dokumentacijo 
vozila. 

ü Prosimo, uporabljajte le platiġļa in pnevmatike takih dimenzij, kot so 
navedene v homologaciji vaġega vozila. Natanļne podatke o velikostih 
primernih platiġļ in pnevmatik najdete v dokumentaciji vozila.  

ü Pri parkiranju avtodoma zategnite roļno zavoro 

 

 

 

 

ü Ko zapuġļate vozilo, zaklenite vsa vrata, zunanje lopute in okna. 

ü Varnostni trikotnik in komplet prve pomoļi v skladu z DIN 13 164 sta v 
Nemļiji zakonsko predpisana in ju je treba imeti vedno v vozilu. 

ü Opozorilna luļka za nevarnost mora biti v vozilu nameġļena od dovoljene 
skupne mase 3,5 t naprej.    

ü Ob prodaji avtodoma predajte novemu lastniku tudi vsa navodila za 
uporabo avtodoma in vgrajenih naprav. 

ü V vozilu imejte tudi odsevne telovnike za visoko vidljivost v skladu z 
ustreznimi zakonskimi predpisi. Odsevni telovniki morajo ustrezati 
standardu DIN EN 471:2003+A1:2007 ali EN ISO 20471:2013. 

ü Celotna varnostna oprema mora biti v brezhibnem stanju.    

 

 

 

 

2.3 Protipoģarna zaġļita 

 
2.3.1 Prepreļevanje nevarnosti poģara 
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ü Nikoli ne puġļajte otrok samih v avtodomu. 

ü Vnetljive materiale hranite stran od grelnih naprav in naprav za kuhanje. 

ü Luļi se lahko zelo segrejejo. Vedno ohranjajte varnostno razdaljo 30 cm. 

ü Nikoli ne uporabljajte v avtodomu prenosnih grelnih naprav ali kuhalnikov.  

ü Vsa dela na elektriļni napeljavi in opremi ter plinski tehniki sme opravljati le  

pooblaġļeno strokovno osebje. 

ü  

ü Poskrbite za zadostno prezraļevanje. Vgrajenega sistema za prisilno 

prezraļevanje (streġna okna s prisilnim prezraļevanjem ali prezraļevalniki v obliki 

gobe) nikoli ne prekrivajte ali blokirajte, npr. z zimsko ponjavo. Iz predelov, kjer se 

nahajajo sistemi za prisilno prezraļevanje, odstranite sneg ali listje.    

ü Bodite pozorni na viġino vhodnih in voznikovih vrat.  

ü  

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   2  Varnostna navodila 

 

2.3.2 Gaġenje poģara 

 

2.3.3 Ravnanje v primeru poģara 

 

ü Obvestite pristojno gasilsko sluģbo o lokaciji vaġega vozila in poskrbite za varno 

uporabo zasilnih izhodov.  

ü Poskrbite, da ostanejo evakuacijske poti proste. 

ü Upoġtevajte navodila za uporabo gasilnih aparatov.   

 

2.4 Prometna varnost 
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ü Preden se odpravite na pot, preverite delovanje smernikov in luļi, krmiljenja in 
zavor. 

ü Po daljġem obdobju mirovanja vozila (pribliģno 10 mesecev) dajte pregledati zavorni 
sistem in plinsko tehniko v pooblaġļeni servisni delavnici. 

ü Pred zaļetkom voģnje dvignite in fiksirajte roloje na vetrobranskem steklu, 
voznikovem in sovoznikovem oknu. 

ü Med voģnjo morajo vse osebe v vozilu sedeti na svojih sedeģih. Podatki o 
dovoljenem ġtevilu sedeģev so navedeni v dokumentaciji vozila. 

ü Pred zaļetkom voģnje si pripnite varnostni pas in ga med voģnjo ne odpenjajte. 

ü Otroke vedno zavarujte z otroġko varnostno opremo, ki je predpisana za ustrezno 
telesno velikost in teģo otroka. 

ü Otroġke sedeģe nameġļajte le na sedeģe s tritoļkovnimi varnostnimi pasovi, ki so 
ģe tovarniġko vgrajeni. 

ü Osnovno vozilo je gospodarsko vozilo (majhno tovorno vozilo). Temu prilagodite 
svojo voģnjo. Pri voģnji skozi podhode, predore in podobno upoġtevajte skupno 
viġino avtodoma (glejte tehniļne podatke v dokumentaciji vozila). 

ü Pozimi je treba pred voģnjo s strehe vozila odstraniti ves sneg in led. 

 

ü Evakuirajte potnike v vozilu. 

ü Izklopite elektriļno napajanje in odklopite vse naprave iz elektriļnega omreģja. 

ü Zaprite glavni zaporni ventil na plinski jeklenki. 

ü Sproģite alarm in pokliļite gasilce. 

ü Poģar pogasite, pod pogojem, da je to mogoļe storiti na varen naļin. 

ü  

ü V avtodomu imejte vedno gasilni aparat na prah (najmanj 1 kg). Gasilnik (ni 

vkljuļen v dobavo avtodoma) mora biti certificiran, preizkuġen in pripravljen za 

uporabo. 

ü Gasilni aparat mora v rednih ļasovnih presledkih pregledati pooblaġļeno strokovno 

osebje. Pazite na datum opravljenega pregleda. 

ü  

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   2  Varnostna navodila 

 

2.4.1 Varnostna navodila, dviģna postelja 

 

2.4.2 Varnostna navodila za vrtljive sedeģe 

 

2.4.3 Varnostna navodila za uporabo otroġkih sedeģev 

 

Slika 1 Nalepka za zraļno blazino (airbag) 

ü Za deaktiviranje zraļne blazine upoġtevajte navodila za uporabo proizvajalca 
vozila.  

ü Nalepka z informacijami o zraļni blazini je nalepljena na predalļku za 
rokavice. 

ü  
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Nevarnost poġkodb s smrtnim izidom! 
ü Ļe je zraļna blazina nameġļena na sprednji sovoznikovi strani in je aktivirana: Ne 

nameġļajte otroġkega sedeģa na sprednji sovoznikov sedeģ, obrnjenega stran od 

smeri voģnje. Ļe se zraļna blazina ob trku sproģi, lahko otrok utrpi smrtne 

poġkodbe ne glede na jakost trka. 

ü Ļe je mogoļe, otroġke sedeģe vedno namestite v drugo vrsto sedeģev. 

ü Ļe je treba otroġki sedeģ namestiti na sprednji sovoznikov sedeģ, storite 

naslednje: V meniju za nastavitve deaktivirajte zraļne blazine na sprednji 

sovoznikovi strani (sprednjo zraļno blazino in stransko zraļno blazino, ļe sta 

nameġļeni). 

Preverite, ali so zraļne blazine deaktivirane. LED dioda na gumbu na armaturni 

ploġļi mora svetiti.   

Prav tako potisnite sprednji sovoznikov sedeģ do konca nazaj, da otroġki sedeģ  

ne more trļiti v armaturno ploġļo. 

ü  

ü Vse vrtljive sedeģe obrnite v smeri voģnje in jih zablokirajte. Vrtljivi sedeģi morajo 

med voģnjo ostati blokirani, njihovo obraļanje je prepovedano. 

 

ü Preden se odpravite na pot, preverite, ali so zaporni zatiļi vrtljive dviģne postelje 

dobro fiksirani oz. zaklenjeni, in po potrebi zavarujte zaklepni mehanizem. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

   2  Varnostna navodila 

 

R = desni sedeģ 
M = srednji sedeģ 
L = levi sedeģ 
 U = primeren za "univerzalne" sisteme za varnost potnikov, ki so odobreni za to starostno skupino. 

 X = sedeģ ni primeren za otroke te starostne skupine. 

ü R: Samo ļe je vozilo opremljeno s petim sedeģem (opcija). 

ü L, M: Za pravilno namestitev varnostnega sistema bo morda treba odstraniti 

oblazinjenje. 

ü  

2.5 Upravljanje prikolice 

 

2.6 Vleka 

 
ü V izogib resnim poġkodbam podvozja in glavne kabine, se lahko vleļna vrv ali 

vleļni drog za vleko avtodoma pritrdi le na sprednje vleļno uho. Uporabljajte 

le vleļno vrv z zadostno natezno trdnostjo, primerno za vleko avtodoma.  

ü Uporaba avtodoma za vleko drugih vozil je dovoljena le, ļe je avtodom 

opremljen s prikljuļkom za prikolico. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost 

resnih poġkodb podvozja in glavne kabine.    
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ü Pri priklopu in odklopu prikolice morate ravnati previdno. 

ü Med manevriranjem za priklop in odklop prikolice se med avtodomom in prikolico ne 

sme nahajati nobena oseba. 

ü  

 Starostne skupine 

Skupina 0 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 

0-13 kg 9-18 kg 15-25 kg 22-36 kg 

Prva vrsta sedeģev  

Sprednji sovoznikov sedeģ 

 

U 

 
U 

 
U 

 
U 

 

Druga vrsta 
sedeģev 
 

R X X X X 

M U U U U 

L U U U U 

 

 



 
 

 
 

   2  Varnostna navodila 

 

2.7 Plinska tehnika 
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ü Preden se odpravite na pot, zaprite ventil za plin in glavni zaporni ventil za plin. 

Izjema: V primeru da je vgrajen plinski regulator s senzorjem trka, lahko pustite 

zaporni ventil za plin "Heater" in glavni zaporni ventil za plin odprta, ļe med 

voģnjo uporabljate grelnik bivalnega prostora. 

ü Med polnjenjem rezervoarja za gorivo, na trajektih in v garaģi ne sme biti vkljuļen 

noben vir zgorevanja (plinski kuhalnik, grelnik, bojler itd.). 

ü Nevarnost eksplozije! 

ü Vsa dela na plinski napeljavi sme opravljati le pooblaġļeno strokovno osebje. 

ü Pred zaļetkom uporabe vozila ali vsaj vsaki dve leti dajte plinsko napeljavo 

pregledati v pooblaġļeni servisni delavnici. To velja tudi za vozila, ki niso 

registrirana za uporabo v cestnem prometu. V primeru posegov in modifikacij 

plinske opreme mora le-to pregledati pooblaġļena servisna delavnica. 

ü V primeru napak plinske tehnike (vonj po plinu, veļja poraba plina) obstaja 

nevarnost eksplozije! Takoj zaprite glavni zaporni ventil na plinski jeklenki. Odprite 

okna in vrata ter vozilo dobro prezraļite. Ne kadite, ne vģigajte odprtega ognja in 

ne vklapljajte stikal (zaganjalnik, stikalo za luļ itd.). Odpravo napak prepustite 

pooblaġļenemu strokovnemu osebju. 

ü Pred uporabo plinskega kuhalnika odprite streġno okno. 

ü Plinskega kuhalnika ne uporabljajte za namene ogrevanja. 

ü Cev za odvod izpuġnih plinov mora biti tesno spojena in pritrjena na grelnik in 

dimovodni sistem. Na cevi za odvod izpuġnih plinov ne sme biti nobenih poġkodb. 

ü Izpuġni plini morajo brez ovir uhajati na prosto, sveģ zrak pa se mora brez ovir 

dovajati v notranjost vozila. Zaradi tega se na strehi vozila ne smejo nahajati kupi 

snega ali kakrġnakoli pokrivala. Odprtine za dovod zraka naj bodo proste ovir in 

ļiste. 

ü Ko avtodoma ali plinske naprave ne uporabljate, zaprite glavni zaporni ventil na 
plinski jeklenki. 

ü Ļe je na voljo veļ plinskih naprav, je za vsako plinsko napravo potreben loļen 
zaporni ventil za plin. Ļe posameznih naprav ne uporabljate, zaprite plinski zaporni 
ventil naprave, ki ni v uporabi. 

ü Varnostni mehanizem za vģig se mora zapreti v eni minuti po ugasnitvi plinskega 
plamena. Pri tem se mora sliġati zvok klikanja. Vsakokrat preverite njegovo pravilno 
delovanje. 

ü Za uporabo v vozilih uporabljajte le ustrezne regulatorje tlaka z varnostnim ventilom. 
Uporaba drugih vrst regulatorjev tlaka plina ni dovoljena, saj ne ustrezajo visokim 
zahtevam. 

ü Uporabljajte le 11-kilogramske ali 5-kilogramske plinske jeklenke. V izjemnih 
primerih lahko uporabljate  plinske jeklenke za kampiranje z vgrajenim povratnim 
ventilom (modra jeklenka s prostornino najveļ 2,5 kg ali 3 kg) z varnostnim 
ventilom. 

ü Plinsko jeklenko postavite navpiļno v boks za plinsko jeklenko in jo tesno pritrdite, 
da ne pride do prevraļanja. 

ü  

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   2  Varnostna navodila 

 

ü Propan se lahko uporablja do najniģje temperature -42 ÁC, medtem ko se butan 

plin lahko uporablja le do najniģje temperature 0 ÁC. Pod temi temperaturami tlak 

plina ni veļ prisoten. Butan plin zato ni primeren za uporabo pozimi. 

ü  

2.8 Elektriļna napeljava 

 

ü Za zaġļito elektriļnega sistema lahko pooblaġļeno strokovno osebje v 

avtodomu instalira prenapetostno zaġļito 230 V. 

ü  

2.9 Sistem oskrbe z vodo 

 
ü Ļe se avtodom zaradi nevarnosti zmrzali ne ogreva, je treba sistem oskrbe z vodo 

(cevi, rezervoarji itd.) popolnoma izprazniti, sicer ni zagotovljena zadostna zaġļita 

pred poġkodbami zaradi zmrzali. 

 

ü Stojeļa voda v rezervoarju za vodo ali v vodovodnih ceveh postane neuporabna 

oz. nepitna po relativno kratkem ļasu. Zato pred vsako uporabo avtodoma 

temeljito sperite vodovodne pipe in rezervoar za vodo z nekaj litri vode. V ta 

namen odprite vse vodovodne pipe. 
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ü Vsa dela na elektriļni napeljavi in napravah sme opravljati le pooblaġļeno 
strokovno osebje. 

ü Pred izvedbo del na elektriļni napeljavi izklopite vse naprave in luļi, odklopite 
akumulator in izkljuļite kabel iz omreģja 230 V. 

ü Uporabljajte le originalne varovalke s predpisanimi nazivnimi vrednostmi. 

ü Okvarjene varovalke lahko zamenjate le, ļe je vzrok napake znan in odpravljen. 

ü Nikoli ne premoġļajte okvarjenih varovalk ali jih poskuġajte popravljati. 

 

ü V rednih ļasovnih presledkih preverite tesnost plinske cevi na prikljuļku plinske 
jeklenke. Plinska cev ne sme imeti razpok ali biti porozna. Po potrebi plinsko cev 
zamenjajte v pooblaġļeni servisni delavnici. 

ü Boks za plinsko jeklenko je zaradi svoje funkcije in zasnove prostor, ki se odpira 
navzven. Da bi lahko uhajajoļi plin usmerili navzven, nikoli ne prekrivajte ali 
blokirajte vgrajenega sistema za prisilno prezraļevanje. 

ü Boks za plinsko jeklenko ne uporabljajte za shranjevanje drugih predmetov. 

ü Glavni zaporni ventil na plinski jeklenki mora biti lahko dostopen. 

ü Boks za plinsko jeklenko zaklenite pred nepooblaġļenim dostopom. 

ü Plinske jeklenke se lahko prevaģajo samo v boksu za plinske jeklenke. 

ü  

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

Pregled poglavja 

V tem poglavju najdete pomembne informacije o tem, kaj je treba upoġtevati pred 

zaļetkom voģnje in katera opravila je treba opraviti pred voģnjo. 

Informacije se nanaġajo zlasti na: 

  ¶ kljuļ,      

¶ prometno dovoljenje, 

¶ koristni tovor in izraļun koristnega tovora,  

¶ pravilno natovarjanje avtodoma, 

¶ streġne obteģitve, 

¶ zadnjo garaģo/skladiġļni prostor, 

¶ upravljanje prikolice, 

¶ elektriļno krmiljeno vstopno stopnico, 

¶ okna / streġne kupole / lopute / vrata, 

¶ elektriļno krmiljeno markizo, 

¶ sneģne verige, 

¶ prometno varnost, 

¶ pokrov motorja, 

¶ tankanje z dizelskim gorivom, 

¶ dolivanje tekoļine AdBlueÈ, 

¶ dolivanje tekoļine za pranje vetrobranskega stekla. 
 

3 Pred zaļetkom potovanja 

 
ü Za nujne primere pripravite telefonske ġtevilke za klic v sili proizvajalca osnovnega 

vozila in proizvajalcev vgrajenih naprav ter jih imejte vedno pri sebi v vozilu. 

ü  

3.1  Kljuļ 
 

Za vaġ avtodom prejmete  

dva kljuļa za: 

 

¶ 

¶ 

vģig motorja,  

glavno kabino. 

 
ü Zapiġite si ġtevilko kljuļa za nujne primere in za prevzem nadomestnih kljuļev. 

Ġtevilka kljuļa zaradi varnostnih razlogov ni vpisana v dokumentaciji vozila. 

 

3.2 Prometno dovoljenje 

Vaġ avtodom mora imeti veljavno prometno dovoljenje za voģnjo v cestnem prometu, ki 

ga izdajo pristojni organi v vseh drģavah. 

 Registracija vozil za voģnjo v cestnem prometu 

ü Voģnja brez uradne registracije vozila in zavarovanja ni dovoljena. 
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   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

Za postopek registracije motornih vozil so pristojni drģavni organi. Vsaka drģava ima 

svoje zahteve glede registracije motornih vozil. 

 

ü Pri lokalnem registrskem organu se pozanimajte, kateri dokumenti so v vaġi drģavi 

potrebni za registracijo avtodoma. 

Pri spremembi kraja stalnega prebivaliġļa v drugo drģavo upoġtevajte roke za 

ponovno registracijo vozila. 

V nekaterih drģavah je poleg registrske tablice EU zahtevana tudi tablica/nalepka z 

oznako drģavljanstva. 

Pred zaļetkom voģnje preverite pogoje glede zakonov o emisijah. V nekaterih 

drģavah je zahtevana eko nalepka. 

 

ü 

ü 

ü 

3.3 Koristni tovor 

 

 
ü Tehniļno dovoljena skupna masa (skupna dovoljena masa), doloļena v 

dokumentaciji vozila, ne sme biti preseģena s koristnim tovorom. 

ü Vgrajeni dodatki, dodatna oprema, polni rezervoar za vodo in plinske 

jeklenke, ki jih prevaģate, zmanjġujejo koliļino koristnega tovora 

(upoġtevajte podatke o masi tovrstne opreme, ki je navedena na cenikih). 

ü Pred odhodom izpraznite rezervoar za vodo za 20 l, da zmanjġate skupno 

teģo avtodoma. Nivo napolnjenosti lahko odļitate na nadzorni ploġļi. 

ü Prav tako je treba upoġtevati osne obremenitve, navedene v dokumentaciji 

vozila.      

 

 

 

 

ü V dokumentaciji vozila je navedena le tehniļno dovoljena skupna masa vozila, ne 

pa tudi mrtva teģa vozila. 

Zaradi lastne varnosti vam Carthago priporoļa, da pred zaļetkom potovanja 

stehtate natovorjen avtodom v javnem centru za kontrolno tehtanje vozil. 

 

ü 

3.4 Izraļun koristnega tovora 

 

Koristni tovor je razlika v teģi med: 

 ¶ 

¶ 

tehniļno dovoljeno bruto maso, ko je avtodom natovorjen, in  

maso vozila, ko je pripravljeno za voģnjo. 
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ü Tehniļno dovoljena skupna masa natovorjenega vozila v nobenem primeru ne 

sme biti preseģena. 

 

ü Zaradi preteģkega tovora in nepravilnega tlaka v pnevmatikah lahko pride do 

njihovega predrtja. Lahko izgubite nadzor nad vozilom. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

Tehniļno dovoljena skupna masa vozila v obteģenem stanju 

Tehniļno dovoljena skupna masa vozila v obteģenem stanju je skladna s 

konstrukcijskimi znaļilnostmi vozila in nosilnostjo pnevmatik. 

ü Tehniļno dovoljeno skupno maso vozila v obteģenem stanju (dovoljena skupna 

masa) doloļi proizvajalec v dokumentaciji vozila (slika 15). 

 

Masa vozila v stanju, pripravljenem za voģnjo 

Masa je glede na vrstni red sestavljena iz: 

 
 ¶ mrtve teģe (masa praznega vozila) s tovarniġko vgrajeno serijsko opremo, 

¶ teģe voznika (75 kg),     

¶ osnovne opreme. 

 

 

Mrtva teģa vkljuļuje maziva, kot sta olje in hladilna tekoļina, orodje v vozilu, rezervno 

kolo in rezervoar za gorivo, ki je napolnjen z gorivom do 90 %. 

Teģa voznika je vedno doloļena na 75 kg, ne glede na dejansko teģo voznika. 

Osnovna oprema vkljuļuje vso opremo in tekoļine, ki so potrebni za varno in pravilno 

uporabo vozila. 

Mednje spadajo: 

 
¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

Rezervoar za sveģo vodo z 20 litri vode;  

Polna plinska jeklenka; 

Polni ogrevalni sistem; 

Polna WC kaseta za splakovanje straniġļa; 

Prikljuļni kabli za priklop na omreģje 230 V; 

Namestitveni komplet za dodatni akumulator, ļe je zaradi konstrukcijske zasnove 

predviden dodatni akumulator; 

Prazen rezervoar za odpadno vodo in fekalije. 

 

¶ 

 
ü Maso v voznem stanju doloļi proizvajalec v dokumentaciji vozila v polju "G". 

ü Maksimalna obremenitev vozila predstavlja razliko v teģi med:      

 
 

- tehniļno dovoljeno skupno maso vozila v natovorjenem (obteģenem) stanju 

(dovoljena skupna masa avtodoma v skladu z registracijskim dokumentom) in 

maso vozila v voznem stanju, vkljuļno z osnovno opremo (teģa voznika 75 kg, 

tekoļine, kot sta gorivo in voda, plinska jeklenka, rezervno kolo in kabelski 

boben, brez dodatne opreme). 

 

- 

Koristni tovor 

Koristni tovor sestoji iz: 

 
¶ 

¶ 

¶ 

obiļajnega tovora,  

dodatne opreme,  

osebne opreme. 
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   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

Obiļajni tovor 

Pri izraļunu obiļajnega tovora se za vsak sedeģ v avtodomu, ne glede na dejansko teģo 

potnika upoġteva teģa 75 kg. Teģa voznika avtodoma je ģe vkljuļena v maso vozila v 

voznem stanju in se ne sme upoġtevati na tem mestu. 

ü Ġtevilo sedeģev doloļi proizvajalec v dokumentaciji vozila v polju "S.1". 

 

Dodatna oprema 

Raznorazni dodatki in posebna oprema vozila spadajo med dodatno 

opremo.  

Primeri dodatne opreme so: 

 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

vleļna kljuka za prikolico,  

platnena streha oz. markiza, 

nosilec za kolo in motorno kolo,  

satelitski sistem, 

mikrovalovna peļica. 

 

ü Za toļne podatke v zvezi s teģo posameznih delov dodatne opreme se obrnite na 

proizvajalca opreme ali na podjetje Carthago Reisemobilbau GmbH. 

 

Osebna oprema 

Osebna oprema vkljuļuje vse stvari, ki se prevaģajo v avtodomu in niso vkljuļene v 

zgornji seznam. 

To so na primer: 

 ¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

hrana, 

posoda,  

televizor,  

radio,  

oblaļila,  

posteljnina, 

igraļe,   

knjige, 

toaletni pripomoļki. 

 
Poleg tega sodi k osebni opremi, ne glede na to, kje je shranjena, tudi naslednja oprema: 

 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

domaļe ģivali, 

kolesa,  

ļolni,  

jadralne deske, 

ġportna oprema. 
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   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

Za osebno opremo je treba predvideti vsaj teģo enega telesa, ki jo je mogoļe doloļiti s 

pomoļjo naslednje formule: 

Minimalna teģa M (kg) = 10 x N + 10 x L 

N = maksimalno ġtevilo oseb, vkljuļno z voznikom, v skladu s specifikacijami proizvajalca  

L = skupna dolģina avtodoma v metrih 

 
Primer doseganja koristnega tovora 

 

Na podlagi izraļuna 75 kg/osebo plus 10 kg za osebno opremo = 85 kg se doloļi ġtevilo 

dodatnih moģnih potnikov (pogoj: ļe so v avtodomu na voljo dodatni sedeģi). 

 

21 CAR-0003-02EN 

ü Tehniļno dovoljena skupna masa tega avtodoma v natovorjenem stanju v 

nobenem primeru ne sme biti preseģena. 

 

Opis 

 

Obteģenost (kg) 

 
Tehniļno dovoljena bruto masa 

 

3500 

Masa vozila v stanju, pripravljenem za voģnjo, vkljuļno z osnovno opremo v skladu z 

RL 92/21 EGS (vkljuļno s teģo voznika) 

 

- 3020 

 

Maksimalni dovoljeni koristni tovor 

 

= 480 

Koristni tovor, izraļunan na podlagi potnikov (75 kg/osebo), npr. 3 x 75 kg 

 

225 

Osebna oprema, ki sestoji iz: 

 

 

10 kg/potnika 

 

+ 30 

plus 10 kg/m dolģina glavne kabine 

 

+ 65 

plus dodatna oprema, po meri kupca 

 

+ 35 

Skupna dodatna obteģitev 

 

= 355 

Morebitna ostala obteģitev (maksimalni koristni tovor - skupni koristni tovor) 

) 

125 

 

 



 
 

 
 

   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

3.5 Pravilno natovarjanje avtodoma 

 

Na moģnosti shranjevanja v avtodomu bolj ali manj moļno vpliva tloris avtodoma. 

Skladiġļni prostori z velikimi prostorninami (zlasti zadnja garaģa / skladiġļni prostori 

zadaj) so kot nalaġļ za prevaģanje teģjih pripomoļkov za poļitniġke dejavnosti (npr. 

skuterja). Poslediļno lahko obteģitev zadnje osi / obteģitev sprednje osi kmalu preseģe 

zgornjo dovoljeno mejo. 

Preobremenitve avtodoma - tudi samo na eni osi - ne gre podcenjevati. Odloļilni 

dejavniki za pravilno natovarjanje avtodoma torej niso le dejanska masa tovora, temveļ 

tudi to, v kakġni oddaljenosti od osi je tovor nameġļen. 

Za doloļitev pravilne razporeditve tovora potrebujete tehtnico, merilni trak, kalkulator in 

nekaj ļasa.  

Izraļun mase tovora na sprednji ali zadnji osi je mogoļe izraļunati po preprostem 

pravilu treh: 

Odloļilna je ustrezna razdalja "A" (v cm) od sprednje osi do vsake posamezne mase 

koristnega tovora "G" (v kg). V izraļun je vkljuļena tudi medosna razdalja vozila "R" (v 

cm). Razdalja med prednjo osjo (A), pomnoģena z maso (G) in deljena z medosno 

razdaljo (R), nato doloļa stopnjo obremenitve, s katero ustrezna masa pritiska na 

zadnjo os (!). Nato se od izraļunane obremenitve zadnje osi odġteje masa koristnega 

tovora. Ļe je razlika pozitivna, to pomeni, da je sprednja os razbremenjena za to 

vrednost. Ļe je rezultat negativen, to pomeni, da je prednja os preobremenjena. 
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ü Distribute the payload equally on the left and right side of the vehicle. 

ü Distribute the payload equally on both axles in accordance with the axle loads 

specified in the vehicle documents. Also observe the permissible load-bearing 

capacity of the tyres. 

ü If there is a heavy payload behind the rear axle (e.g. motorbike on the rear carrier) 

or maximum loading of the rear storage compartment, particularly with a long rear 

overhang, attention must be paid to the leverage effect ( ). Relieving the front 

axle has a negative influence to the driving characteristics, in particular with front- 

wheel drive vehicles. 

ü Heavy objects (tent rods, cans and similar articles) must be secured to prevent 

them from sliding: 

- in lower lying storage compartments whose doors do not open in the direction 

of travel 

- on the floors 

- in the double floors 

ü Lighter objects such as clothing should be stored in the overhead storage cabinets. 

The load in the overhead storage cabinets in the front should not exceed 10 kg. 

ü Only load bicycles on the bicycle carrier. 

ü For the safety of the vehicle loaded (with persons), weigh the vehicle before 

starting your trip. 

 

 

ü Koristni tovor enakomerno porazdelite na levo in desno stran vozila.   

ü Koristni tovor enakomerno porazdelite na obe osi v skladu z osnimi 

obremenitvami, navedenimi v dokumentaciji vozila. Upoġtevajte tudi dovoljeno 

nosilnost pnevmatik. 

ü Ļe se za zadnjo osjo nahaja teģji tovor, ki predstavlja veļjo obteģitev (npr. 

motorno kolo na zadnjem nosilcu) ali ļe je zadnji skladiġļni prostor maksimalno 

obteģen, zlasti po dolgem zadnjem previsu, je treba paziti na uļinek vzvoda      

. Razbremenitev sprednje osi negativno vpliva na vozne lastnosti, zlasti pri 

vozilih s sprednjim pogonom. 

ü Teģke predmete (ġotorske palice, ploļevinke in podobne predmete) je treba 

pritrditi, da ne drsijo: 

- v niģje leģeļih skladiġļnih prostorih, katerih vrata se ne odpirajo v smeri voģnje, 

- na tleh, 

- v skladiġļnem prostoru v dvojnem dnu. 

ü Laģje predmete, kot so oblaļila, shranite v zgornjih odlagalnih omaricah. Tovor v 

zgornjih odlagalnih omaricah spredaj ne sme presegati teģe 10 kg. 

ü Kolesa se lahko natovarjajo le na ustrezne nosilce za kolesa. 

ü Za zagotavljanje varnosti obteģenega vozila (z osebami) pred zaļetkom voģnje  

stehtajte vozilo. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

Primer izraļuna 

 

Pravilno natovarjanje lahko doloļite z izraļunom ustrezne vrednosti za vse skladiġļne 

prostore. 

 

3.6 Streġne obteģitve 

 

 
ü Najveļja dovoljena obremenitev strehe znaġa 120 kg.  

ü Strehe ne obteģite z veļ kot 75 kg/mĮ.  

ü Tovor na strehi pritrdite na varen naļin. Ne uporabljajte gumijastih razteznih 
trakov. 

ü Pred hojo po strehi temeljito prekrijte pohodno povrġino. 

ü Za to so primerni materiali z gladko ali mehko povrġino, na primer debela 
plast polistirena.  

ü Po konļanem natovarjanju preverite skupno viġino avtodoma.   

 

 

V voznikovem vidnem polju nalepite listek z opombo, ki prikazuje skupno 

viġino avtodoma. Tako vam ne bo treba ponovno meriti viġine avtodoma pri 

voģnji preko mostov in v podvozih. 

 

ü 

3.7 Zadnja garaģa/skladiġļni prostor 

 
3.7.1 Zadnja garaģa 

 
ü Pri natovarjanju zadnje garaģe in skladiġļnih prostorov upoġtevajte dovoljene 

osne obremenitve in tehniļno dovoljeno skupno maso vozila. 

Dovoljena obremenitev zadnje osi ne sme biti preseģena! 

Pri maksimalni obteģitvi zadnje garaģe bodite pozorni na razbremenitev sprednje 

osi zaradi uļinka vzvoda. Vozne lastnosti se lahko poslabġajo. 

Koristni tovor porazdelite ļim bolj enakomerno. Prevelike toļkovno usmerjene 

obremenitve lahko vodijo do poġkodb talne obloge. 

Kolesa, ki se prevaģajo v zadnji garaģi, morajo biti zavarovana (npr. uporabite tirni 

sistem za pritrjevanje tovora z drsnimi vodili in uġesi). 

Pri uporabi opcijskega nosilca za elektriļno kolo upoġtevajte, da se koliļina 

koristnega tovora zmanjġa za 100 kg. 

 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 
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ü Bodite previdni pri hoji po strehi! Ļe je streha vozila mokra ali poledenela, 

obstaja nevarnost zdrsa. 

 

Razdalja do sprednje osi 

 

A 452 (cm) 

Teģa v zadnji garaģi / zadnjem skladiġļnem prostoru 

 

G x 100 (kg) 

Medosna razdalja vozila 

 

R õ 325 (cm) 

Obremenitev zadnje osi   

 

 139 (kg) 

Teģa v zadnji garaģi / zadnjem skladiġļnem prostoru 

 

 - 100 (kg) 

Razbremenitev na sprednji osi 

 

 39 (kg) 

 

 



 
 

 
 

 
 

   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

3.7.2 Skladiġļni prostor / odlagalni predali 

 
ü Pri natovarjanju vozila upoġtevajte dovoljene osne obremenitve in dovoljeno 

skupno maso vozila. 

Koristni tovor enakomerno porazdelite na obe strani vozila.  

Teģke predmete shranjujte v niģje skladiġļne prostore. 

Poskrbite za to, da se bo teģiġļe nahajalo v srediġļu vozila. 

 

ü 

ü 

ü 

3.7.3 Izvleļni sistem 

Izvleļni sistem je vgrajen v dvojnem dnu na desni strani vozila in je dostopen skozi 

zunanjo loputo. 

  ü Pri natovarjanju izvleļnega sistema upoġtevajte dovoljene osne obremenitve 

in dovoljeno skupno maso vozila.      

ü Koristni tovor enakomerno porazdelite na obe strani vozila.  

ü Prepriļajte se, da se teģiġļe nahaja na sredini vozila.  

ü Najveļja obremenitev na izvleļni sistem: 50 kg. 

ü Zagotovite, da je izvleļni mehanizem v ustreznem konļnem poloģaju. 
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Skladiġļni prostor / odlagalni 
predali 

 

Lokacija namestitve 

 

Najveļja obremenitev v kg 

 
Predal za shranjevanje v kletni 

etaģi 

 

V bliģini vhodnih vrat, dostopen 
skozi loputo 

 

100 

 

Zunanji prostor za shranjevanje 

pod tlemi 

 

Na levi ali desni strani vozila ali na 
obeh straneh, odvisno od modela, 
dostopno skozi zunanjo loputo. 

 

100 

 

Polica nad dviģno posteljo 
 

Nad dviģno posteljo na levi 

strani vozila 

 

5 

 

Predal za shranjevanje nad 

glavo, voznikova kabina (modeli 

brez dviģne postelje) 

 

Nad voznikovim in sovoznikovim 
sedeģem 
 

10 kg/omarica 
 

Kuhinjski predali 

 

Kuhinja 

 

5 

Odlagalni predali pod zakonsko 
posteljo 

 

Zakonska postelja 

 

20 kg/odlagalni predal 

 
Izvleļni sistem v dvojnem dnu 

 

Leva in desna stran vozila 

 

50 kg/izvleļni sistem 

 Zadnja garaģa 
 

Zadaj, dostopno od zunaj (z  
obeh strani)  

 

350 kg 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

   3  Pred zaļetkom potovanja 

 
1 

2 
Pritrdilni zatiļ  

Izvleļna ploġļa 

 

Slika 2 Izvleļni sistem 

 

Pomik navzven: 

1. Potegnite pritrdilni zatiļ (slika 2, poloģaj 1) navzgor. 

2. Potegnite izvleļni del (slika 2, poz. 2) iz avtodoma, dokler se ne 
zaskoļi. 

3.  
Pomik navznoter: 

1. Potegnite pritrdilni zatiļ (slika 2, poloģaj 1) navzgor. 

2. Potisnite izvleļni del (slika 2, poz. 2) v avtodom, dokler se ne 
zaskoļi. 

3.  3.7.4 Garaģa za elektriļna kolesa (pedelec)  

 
ü Pri natovarjanju garaģe za elektriļna kolesa bodite pozorni na dovoljene osne 

obremenitve in dovoljeno skupno maso vozila. 

Prepriļajte se, ali je vsako elektriļno kolo varno pritrjeno. 

Po prvih 10 km voģnje in nato med vsakim postankom preverite, ali so elektriļna 

kolesa varno pritrjena.  

 

ü 

ü 

ü Oporniki in tirnice za kolesa so nastavljivi v smeri vzdolģne osi vozila in jih je 

treba nastaviti posebej za predvideno obteģitev. 

Uġesa so nastavljiva boļno glede na vzdolģno os vozila.  

 

ü 
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   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

Slika 3 Tirni sistem za elektriļna kolesa v garaģi avtodoma 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Zobati jermen  

Tirnica za kolo 

Pritrdilni trak  

Dovozna rampa  

Uho 

Pritrdilni zatiļ 

 

Slika 4 Pritrdilni sistem za elektriļna kolesa v garaģi avtodoma 

 
1 
2 
3 
4 
5 

Zobati jermen  

Opornik 

Vijak 

Vijak  
Nosilec 
 

ü Ļe je med natovarjanjem elektriļnih koles v garaģo zakonska postelja dvignjena, 

lahko pride do poġkodbe garderobnih vrat. Pred natovarjanjem elektriļnih koles v 

garaģo zaprite garderobna vrata. Upoġtevajte navodila na varnostni nalepki (slika 

5). 

 

26 CAR-0003-02EN 

 

 



 
 

 
 

 
 

   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

Slika 5 Varnostna nalepka 

 

 
1. Dvignite zakonsko posteljo navzgor.   

2. Odstranite dovozno rampo (slika 3, poloģaj 4) iz zadnje garaģe in jo 

namestite pred ģeleno tirnico (slika 3, poloģaj 2). 

3. Potegnite pritrdilni zatiļ (slika 3, poloģaj 6) navzgor.  

4. Izvlecite tirnico (slika 3, poloģaj 2), dokler ne zaskoļi.   

5. Primaknite nosilec (slika 4, poloģaj 5) proti sprednji 

strani. 

 

 

1 
2 
3 

Tirnica za kolo 

Elektriļno kolo  

Pritrdilna tirnica 

 

Slika 6 Elektriļna kolesa v garaģi avtodoma  

 

 

6. Namestite tirnice za kolesa (slika 6, poloģaj 1) in pritrdilne tirnice (slika 6, 

poloģaj 3) tako, da je mogoļe v garaģo za elektriļna kolesa namestiti dve 

elektriļni kolesi hkrati (slika 6, poloģaj 2).     

7. Elektriļno kolo potisnite na tirnico (slika 3, poloģaj 2) prek dovozne rampe 

(slika 2, poloģaj 4).   

8. Pritrdite zadnje kolo na tirnico (slika 3, poloģaj 2) z zobatim jermenom 

(slika 3, poloģaj 1).  
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   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

9. Potegnite pritrdilni zatiļ (slika 3, poloģaj 6) navzgor.  

10. Potisnite kolo v tirnico (slika 3, poloģaj 2), dokler ne zaskoļi. Pri tem vodite 
elektriļno kolo roļno v tirnico. 

11. Sprednje kolo pritrdite na pritrdilno tirnico s pritrdilnim trakom (slika 3, poloģaj 3). 

12. Obrnite nosilec (slika 3, poloģaj 5) z opornikom (slika 3, poloģaj 2) navzdol. 

13. Odvijte oba vijaka (slika 4, poloģaja 3 in 4). 

14. Zavrtite opornik (slika 4, poloģaj 2) v ģeleni poloģaj. 

15. Zategnite vijaka (slika 4, poloģaja 3 in 4). 

16. S pomoļjo zobatega jermena (slika 3, poloģaj 2) pritrdite krmilo elektriļnega kolesa 
na opornik (slika 4, poloģaj 1). 

17. Po potrebi fiksirajte krmilo elektriļnega kolesa skozi uġesa (slika 3, poloģaj 5) z 
dodatnimi napenjalnimi trakovi. 

18. Spustite zakonsko posteljo v prvoten poloģaj. 

 

3.8 Upravljanje prikolice 

 

 

ü Pred prikljuļitvijo prikolice odstranite zaġļitno letev na odbijaļu.  

ü Prikolice z naletno zavoro: Ne priklapljajte in ne odklapljajte prikolic z aktiviranimi 

naletnimi zavorami.  

ü Prikolica s snemljivim kroglastim nastavkom: Ļe je kroglasti nastavek nepravilno 

nameġļen, obstaja nevarnost, da se prikolica odklopi. Upoġtevajte navodila za 

uporabo proizvajalca priklopnega mehanizma prikolice.    

ü Upoġtevajte dovoljeno obteģitev prikolice in obremenitev zadnje osi avtodoma.  

Dovoljena obteģitev prikolice in obremenitev zadnje osi avtodoma ne smeta biti 

preseģeni. Vrednosti dovoljene obteģitve in obremenitve zadnje osi so navedene 

v dokumentaciji avtodoma in v dokumentaciji prikolice. 

 

 

3.9 Elektriļno pomiļna vstopna stopnica 

 

 
ü Nikoli ne pomikajte vstopne stopnice navzven ali navznoter, ļe se na njej 

nahajajo osebe ali tovor.      

ü Vstopne stopnice ne obremenjujte med upravljanjem. 
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ü Preden se odpravite na pot, vedno preverite, ali je vstopna stopnica popolnoma 

pomaknjena navznoter.    

ü Ne stojte v neposrednem obmoļju vstopne stopnice, ko se ta pomika navzven ali 

navznoter. 

ü  

ü Med manevriranjem za priklop in odklop prikolice se med avtodomom in prikolico 

ne sme nahajati nobena oseba. 

 

 

 



 
 

 
 

   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

ü Za delovanje vstopne stopnice mora biti prikljuļen in pripravljen za uporabo 

akumulator glavne kabine. Stikalo akumulatorja mora biti vklopljeno. 

Upravljanje vstopne stopnice je mogoļe le ob izklopljenem motorju.  

Stikala za upravljanje vstopne stopnice se nahajajo ob vhodu v avtodom. 

Ļe vstopna stopnica ni pravilno izvleļena ali uvleļena, se po zagonu motorja 
vozila oglasi zvoļni signal. 

 

ü 

ü 

ü 

3.9.1 Enojna stopnica za vstop v glavno kabino 

Slika 7 Enojna stopnica za vstop 
v glavno kabino 

 
Pomik navzven: 

1. Pritisnite stikalo (slika 7, poloģaj 2), vstopna stopnica se popolnoma spusti in 
pomakne navzven. 

 
Pomik navznoter: 

1. Pritisnite stikalo (slika 7, poloģaj 1), vstopna stopnica se popolnoma dvigne in 
pomakne navznoter. 

Ļe je vstopna stopnica izvleļena, se ob zagonu motorja oglasi zvoļni signal. Pod 
volanom v voznikovi kabini se nahaja stikalo (slika 8, poloģaj 1), s katerim lahko vstopno 
stopnico uvleļete. 
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   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

Slika 8 Stikalo v voznikovi kabini 

 

Pomik navznoter: 

1. Pritisnite stikalo (slika 8, poloģaj 1), vstopna stopnica se popolnoma dvigne in 
pomakne navznoter. 

 3.9.2 Enojna stopnica za vstop v voznikovo kabino (dodatna oprema) 

Slika 9 Enojna stopnica za vstop v 

voznikovo kabino 

 

Pomikanje stopnice za vstop v voznikovo kabino se upravlja preko stikala na vratih vozila. 

Pri odpiranju vrat voznikove kabine se vstopna stopnica samodejno izvleļe. Po zaprtju 
vrat voznikove kabine se vstopna stopnica samodejno uvleļe. V primeru, da se vstopna 
stopnica izvleļe medtem, ko motor deluje, se oglasi zvoļni opozorilni signal. 

Ob izstopanju iz voznikove kabine se prepriļajte, da je vstopna stopnica popolnoma 
izvleļena.  

 

ü Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z elektriļno krmiljeno vstopno stopnico 
najdete v priloģenem priroļniku proizvajalca. 
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   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

3.10 Okna / streġna okna / lopute / vrata 

 
 ü Preden se odpravite na pot, zaprite in zavarujte vse zgoraj navedene 

vgrajene komponente. 

ü Preden se odpravite na pot, umaknite celoten satelitski sistem.  

ü Nagibna okna avtodoma med voģnjo ne smejo biti odprta.  

ü Upoġtevajte ustrezna navodila za uporabo. 

ü Ļe je vgrajen satelitski sistem, morajo biti streġna okna v obmoļju vrtenja 

satelitske antene zaprte.     

 

 

3.11 Elektriļno krmiljena markiza (dodatna oprema) 

 
ü Preden se odpravite na pot, popolnoma zaprite markizo s pomoļjo 
elektriļnega pogona. 
 

3.12 Sneģne verige  

Uporaba sneģnih verig je odvisna od veljavnih smernic v posameznih drģavah. Sneģne 

verige se lahko namestijo le na pogonska kolesa. 

  ü Pnevmatike, vzmetenje in krmilni sistem avtodoma so ob nameġļenih sneģnih 

verigah izpostavljeni dodatni obremenitvi.    

ü Da bi se izognili poġkodbam na avtodomu, z nameġļenimi sneģnimi verigami 

vozite poļasi in le po cestah, ki so popolnoma zasneģene.  

ü Upoġtevajte navodila za montaģo proizvajalca sneģnih verig  . 

ü Po krajġi voģnji (200 do 500 m) sneģne verige ponovno zategnite. Uporabljajte 

izkljuļno sneģne verige z drobnimi ļlenki za ustrezno velikost pnevmatik.  

 

 

ü

  

Ļe imate kakrġna koli vpraġanja, se obrnite na servisno sluģbo proizvajalca 

podvozja. 
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   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

3.13 Prometna varnost 

Preden se odpravite na pot, preverite spodnji kontrolni seznam. 

. 
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 Pregled 

 

Preverjeno 

 

O
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ü Preverite, ali sta tlak v pnevmatikah in njihovo stanje v redu. 

ü Zaradi prenizkega tlaka v pnevmatiki lahko pri polno natovorjenem 

avtodomu pride do pretrganja pnevmatike. Pri tem lahko izgubite 

nadzor nad avtodomom. V rednih ļasovnih presledkih pred odhodom 

na pot ali v dvotedenskih presledkih preverite tlak v pnevmatikah. 

ü  

 

Preverite, ali so raven olja, menjalnik in servo krmiljenje v redu. 

 

 

Delovanje osvetlitve in luļi vozila, zavorne luļi in luļi za vzvratno voģnjo. 

 

 

Preverite, ali ste dolili hladilno tekoļino in tekoļino za pranje vetrobranskega stekla. 

 

 

Preverjanje delovanja zavor: 

- brezhibno delovanje zavor, 

- enakomerna odzivnost zavor, 

- avtodom pri zaviranju ostaja na voznem pasu. 

-  
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Odstranitev zunanjih nosilcev.  

 

 

Pritrjene zunanje nosilce je treba umakniti ali zasukati in fiksirati.  

Vstopna stopnica je uvleļena (pomaknjena navznoter).  

 

 

Okna in streġni ventilator so zaprti in zaklenjeni.  

 

 

Bivalni prostor in drsna vrata so zaprti in zavarovani.  

 

 

Vrata loļene tuġ kabine so zaprta in zavarovana.  

 

 

Vsi predali in lopute so zaprti.  

 

 

Izvleļni element TFT je pritrjen in zavarovan (dodatna oprema).   

 

 

Vrata hladilnika so zaprta.   

 

 

Mehanizem za blokado vrtljivih sedeģev je aktiviran. 

 

 

Vrtljiva dviģna postelja je dobro fiksirana (preverite zaporne zatiļe, zaporni mehanizem).   

 

 

Streha avtodoma je prosta ledu in snega (pozimi).  

 

 

Zunanji prikljuļki so odklopljeni.  

 

 

Zgornja polica je odstranjena.  

 

 

Napajanje hladilnika je vklopljeno.  

 

 

Zatemnitveni roloji so fiksirani na pritrdilne nosilce.  

 

 

Sproġļeni deli so odstranjeni ali zavarovani.  

 

 

B
a
te

ri
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u
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u
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ü Preverite napetost akumulatorja vozila in akumulatorja glavne kabine. Ļe 

je na nadzorni ploġļi prikazana nizka napetost akumulatorja, je treba 

akumulator napolniti. Na pot se odpravite le s popolnoma polnim 

akumulatorjem vozila in glavne kabine.  

ü Ļe je vozilo opremljeno z litij-ionsko baterijo / akumulatorjem, stanja 

napolnjenosti baterije ni mogoļe preveriti na nadzorni ploġļi.  

ü Stanje napolnjenosti litij-ionske baterije / akumulatorja in druge vrednosti 

lahko preverite z aplikacijo proizvajalca baterije / akumulatorja. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

3.14 Pokrov motorja 

 

Slika 10  Odpiranje pokrova motorja 

 

Odpiranje pokrova motorja: 

 
1. Odklenite pokrov motorja (glejte navodila za uporabo proizvajalca vozila).   

2. Roļica (slika 9, poloģaj 1) se nahaja v predelu za noge.  

3. Primite spodnji rob pokrova motorja na sredini. Odprite pokrov motorja.    
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ü Pri odprtem pokrovu motorja obstaja nevarnost poġkodb v motornem prostoru. 

ü Nevarnost opeklin! Motor je lahko ġe vedno vroļ, tudi ļe je ģe nekaj ļasa izklopljen. 

ü Ne izvajajte del v motornem prostoru, ko je motor vklopljen. 

ü Med voģnjo mora biti pokrov motorja zaprt in zaklenjen. Po zaprtju pokrova  

preverite, ali je zapiralo zaskoļeno. V ta namen povlecite pokrov motorja. 

ü Pri odpiranju pokrova motorja pazite, da vam ne pade navzdol. Nevarnost poġkodb. 

ü Pokrov motorja mora biti vedno popolnoma odprt, tako da ga plinske vzmeti drģijo 
odprtega. Nevarnost poġkodb. Vozilo se lahko poġkoduje. 

 Pregled Preverjeno 

P
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n
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k
a
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h

n
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a
 

 

Zaporni ventili za plin so zaprti. 

 

 

Plinske jeklenke so v boksu za plinske jeklenke trdno fiksirane tako, da se ne morejo  prevrniti. 

 

 

Glavni zaporni ventil na plinski jeklenki je zaprt.   

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

Zapiranje pokrova motorja: 

1. Pokrov motorja spustite navzdol in ga pritisnite, dokler se zaskoļni mehanizem ne 

zaskoļi. Z dlanmi pritisnite na pokrov motorja v viġini zaklepa. 

Preverite, ali se je pokrov pravilno zaskoļil. 

 

2. 

ü Dodatne informacije in pojasnila v zvezi s pokrovom motorja najdete v 

priloģenih navodilih proizvajalca vozila. 

 

3.15 Dolivanje dizelskega goriva  

 

ü Veļ informacij in pojasnil v zvezi z dolivanjem goriva je na voljo v navodilih za 

uporabo proizvajalca vozila. 

 

ü Nikoli ne izpraznite rezervoarja za gorivo celoti. V tem primeru je treba celotni 
sistem za gorivo preļistiti. 
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ü Nevarnost eksplozije! 

Med polnjenjem rezervoarjev za gorivo, na trajektih in v garaģi je treba izklopiti vse 

vgrajene naprave, ki delujejo na plin. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

3.15.1 Nalivno grlo rezervoarja 

 
ü Nalivno grlo rezervoarja se nahaja na levi strani vozila v sprednjem delu 

(desno od vrat voznikove kabine, ļe so ta na voljo). 

ü  

Slika 11 Nalivno grlo rezervoarja 

Nalivno grlo rezervoarja se nahaja na levi strani vozila v sprednjem delu (desno od vrat 

voznikove kabine, ļe so ta na voljo). 

 
Odpiranje: 

1. Odprite loputo odprtine za dolivanje goriva (slika 11, poloģaj 1). To storite tako, da 

pritisnete na spodnji desni kot z napisom "PUSH". Loputa se odpre. 

Odprite zapiralo rezervoarja (slika 11, poloģaj 2).  

Odvijte pokrovļek rezervoarja v nasprotni smeri urinega kazalca. 

 

2. 

3. 

Zapiranje: 

1. 

2. 

3. 

Privijte pokrovļek na nalivno grlo v smeri urinega kazalca do konca.  

Zaprite zapiralo rezervoarja. 

Zaprite loputo rezervoarja (slika 11, poloģaj 1). To storite tako, da pritisnete na spodnji 

desni kot z napisom "PUSH", da se pokrovļek za dolivanje goriva zaskoļi.  
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   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

3.16 Dolivanje tekoļine AdBlueÈ 

 

ü Veļ informacij in pojasnil v zvezi z dolivanjem tekoļine AdBlueÈ je na voljo v 

navodilih za uporabo proizvajalca vozila. 

ü  

ü Nikoli ne izpraznite rezervoarja za gorivo celoti. V tem primeru je treba celotni 
sistem za gorivo preļistiti. 

 

3.16.1 Nalivno grlo za dolivanje tekoļine AdBlueÈ 

 

Slika 12 Nalivno grlo za dolivanje tekoļine AdBlueÈ 

Nalivno grlo za dolivanje tekoļine AdBlueÈ se nahaja pod pokrovom motorja na levi strani vozila. 

. 

Odpiranje: 

1. Odprite pokrov motorja (glejte razdelek 3.14). 

2. Odvijte pokrovļek nalivnega grla (slika 12, poloģaj 1) v nasprotni smeri urinega  kazalca. 

3.  
Zapiranje: 

1. 

2. 

Privijte pokrovļek nalivnega grla(slika 12, poloģaj 1) v smeri urinega kazalca do konca. 

Zaprite pokrov motorja (glejte razdelek 3.14). 
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   3  Pred zaļetkom potovanja 

 

3.17 Dolivanje tekoļine za pranje vetrobranskega stekla 

 
ü Veļ informacij in pojasnil v zvezi z dolivanjem tekoļine za pranje 

vetrobranskega stekla je na voljo v navodilih za uporabo proizvajalca vozila. 

 

ü 

ü 

Na zaļetku hladne sezone dolijte sredstvo proti zmrzovanju. 

Metlice brisalcev vetrobranskega stekla lahko praviloma kupite pri podjetju 

Carthago Reisemobilbau ali pri pooblaġļenem prodajalcu. 

 

3.17.1 Posoda tekoļine za pranje vetrobranskega stekla 

 

Slika 13 Posoda tekoļine za pranje 

vetrobranskega stekla 

 

Dolivanje tekoļine za pranje vetrobranskih stekel: 

 

 1. Odprite pokrov motorja (glejte razdelek 3.14).    

2. Odprite pokrov nalivnega grla (slika 13, poloģaj 1).  

3. Dolijte tekoļino za pranje vetrobranskega stekla.  

4. Zaprite pokrov nalivnega grla (slika 13, poloģaj 1). 

5. Zaprite pokrov motorja (glejte razdelek 3.14).  
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ü Pred dolivanjem vode in tekoļine za pranje vetrobranskega stekla se prepriļajte, 

da so brisalci vetrobranskega stekla izklopljeni. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

   4  Med voģnjo 

 

Pregled poglavja  

 

V tem poglavju najdete informacije v zvezi z voģnjo vaġega avtodoma. 

Informacije se nanaġajo zlasti na:  

  ¶ voģnjo z avtodomom,     

¶ zavore, 

¶ varnostne pasove, 

¶ voznikov in sovoznikov sedeģ, 

¶ razporeditev sedeģev, 

¶ roloje / rolo za vetrobransko steklo. 

¶ vetrobransko steklo,   

¶ elektriļno nastavljivo zunanje ogledalo. 

   

 4 Med voģnjo   

 
4.1 Voģnja z avtodomom 

 
ü Preden se odpravite na pot in po krajġih odmorih se vedno prepriļajte, da je 

vstopna stopnica popolnoma pomaknjena navznoter. 

ü  

Voznik naj med voģnjo upoġteva naslednja pravila: 

: ¶ 

¶ 

¶ 

¶ 

Potniki morajo med voģnjo sedeti na svojih mestih.  

Obvezna je uporaba varnostnih pasov. 

Vrata avtodoma ne smejo biti odprta. 

Upoġtevati je treba varnostna navodila, navedena v poglavju 2. 

 
Izogibajte se nenadnemu sunkovitemu zaviranju. Na cestah s slabo kvaliteto zgornjega 
ustroja vozite poļasi. 

Zaradi razmeroma dolgega previsa se lahko veļja vozila v neugodnih okoliġļinah 
nagnejo in "udarijo ob tla". 

Zato bodite ġe posebej previdni pri voģnji na trajekte, preļkanju neravnih povrġin in pri 
vzvratni voģnji. S tem se boste izognili poġkodbam spodnjega dela vozila in tam pritrjenih 
sestavnih delov. 

Voznik in vsi potniki morajo biti med voģnjo vedno pripeti z varnostnim pasom. Med 
voģnjo nikoli ne odpenjajte varnostnega pasu. 

 

ü Osnovno vozilo je gospodarsko vozilo (majhno tovorno vozilo). Temu prilagodite 

svojo voģnjo. 

ü  
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   4  Med voģnjo 

 

4.2 Zavore 

ü Veļ informacij in pojasnil v zvezi z zavorami najdete v navodilih proizvajalca 

vozila. 

4.3    Varnostni pasovi  

Avtodom je v bivalnem prostoru opremljen s tritoļkovnimi varnostnimi pasovi s 
samodejnim  navijanjem.   

 

4.3.1 Pravilna uporaba varnostnega pasu 

Varnostnega pasu ne zvijajte. Varnostni pas se mora enakomerno prilegati telesu. Za 

nastavitev varnostnega pasu zavzemite pravilen poloģaj sedenja. 
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ü Preden se odpravite na pot, si pripnite varnostni pas in ga med voģnjo ne 
odpenjajte.  

ü Ne poġkodujte in ne zvijajte varnostnih pasov. Poġkodovane varnostne pasove 
dajte zamenjati v pooblaġļeni servisni delavnici. 

ü Ne spreminjajte pritrditve varnostnega pasu, samodejnega navijalca in zaponk 
varnostnega pasu. 

ü Obļasno preverite, ali so vijaki varnostnih pasov dobro pritrjeni. 

ü Vsak varnostni pas lahko uporablja le ena odrasla oseba. 

ü Ne pripenjajte predmetov skupaj z osebami.     

ü Varnostni pasovi niso primerni za osebe s telesno viġino manj kot 150 cm. V tem 
primeru uporabite dodatne varnostne sisteme. Preverite potrdilo o skladnosti 
izdelka.  

ü Otroġke sedeģe nameġļajte le na sedeģe s tritoļkovnimi varnostnimi pasovi, ki so  
tovarniġko vgrajeni. 

ü  

ü Okvare na zavornem sistemu dajte takoj popraviti v pooblaġļeni servisni delavnici. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   4  Med voģnjo 

 

4.3.2 Pravilna uporaba varnostnega pasu pri noseļnicah 

 
ü Ļe se varnostni pas pri noseļnici namesti ļez trebuh, lahko v primeru zaviranja 

v sili ali trka pride do poġkodb matere in nerojenega otroka. 

 

1 

2 
Zaponka varnostnega pasu  

Jeziļek (zatiļ) varnostnega pasu 

 

Slika 14 Pripenjanje z varnostnim pasom 

 

Noseļnice morajo varnostni pas namestiti zelo nizko, tako da poteka ļez medenico in 

pod trebuhom! 

Zgornji del pasu mora biti voden ļez ramo in diagonalno ļez trup. 

Spodnji del pasu vodite ļez boke (ne ļez trebuh). 

Vstavite jeziļek pasu (slika 14, poloģaj 2) v zaponko pasu (slika 14, poloģaj 1), dokler se 

glasno ne zaskoļi. 

 

4.4 Voznikov in sovoznikov sedeģ 

 

ü Moģnosti nastavitve sedeģev se razlikujejo glede na model vozila in razliļico 

opreme. 

ü  

4.4.1 Prestavitev voznikovega in sovoznikovega sedeģa v vozni poloģaj 

 
 1. Dvignite oba naslona za roke.  

2. Potisnite voznikov sedeģ / sovoznikov sedeģ proti zadnjemu delu ali v 

sredinski poloģaj.    

3. Potisnite roļico za obraļanje sedeģa navzgor. 

4. Sedeģ obrnite v smeri voģnje in ga blokirajte.   
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ü Preden se odpravite na pot, obrnite voznikov in sovoznikov sedeģ tako, da sta 
obrnjena v smeri voģnje, in ju blokirajte. 

ü Med voģnjo pustite sedeģa zablokirana v poloģaju in ju ne obraļajte. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

   4  Med voģnjo 

 

4.4.2 Nastavljanje sedeģev 

 
4.4.2.1 Sedeģ z nastavitvijo viġine in naklona 

Slika 15 Sedeģ z nastavitvijo viġine 

in naklona 

 

Slika 16 Nastavitev sedeģa po dolģini 

 1. Nastavitev sedeģa po dolģini   

2. Nastavitev naslonjal za roke   

3. Nastavitev naslona za hrbet 

4. Roļica za obraļanje sedeģa  

5. Nastavitev nagiba sedeģa  
6. Nastavitev viġine sedeģa   

 

4.4.3 Nastavljanje naslona za roke  

Viġino naslona za roke je mogoļe poljubno nastavljati. 

 1. Zavrtite vrtljivo kolesce (slika 15, poloģaj 2) v nasprotni 

smeri urinega kazalca. 

Pri tem se sprosti zaklepni mehanizem naslona za roke.  

Naslon za roke premaknite v ģeleni poloģaj.  

Vrtljivo kolesce zavrtite v smeri urinega kazalca do konca.   

 

2. 

3. 

ü Veļ informacij o delovanju/nastavljanju voznikovega in sovoznikovega sedeģa 

najdete v priloģenem priroļniku proizvajalca vozila.   
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   4  Med voģnjo 

 

4.4.4 Ogrevani sedeģi (dodatna oprema) 

Stikalo za upravljanje se nahaja na voznikovem/ sovoznikovem sedeģu. 

 

Slika 17 Ogrevani sedeģi 

Vklop ogrevanja sedeģa: 

1. Zavrtite regulator (slika 17, poloģaj 1) na ģeleno nastavitev. 

 

4.5 Razporeditev sedeģev  

 

ü Sedeģi, ki se lahko uporabljajo med voģnjo, so opremljeni z nalepko.  
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ü Med voģnjo morajo vse osebe v vozilu sedeti na svojih sedeģih. Dovoljeno ġtevilo 
sedeģev je navedeno v dokumentaciji vozila (slika 12).  

ü Na vseh sedeģih, ki so opremljeni z varnostnim pasom je obvezna uporaba 
varnostnega pasu.  

ü  

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

   4  Med voģnjo  

 

4.5.1 Dovoljeni/nedovoljeni sedeģi 

 

= dovoljena uporaba med voģnjo 
= uporaba med voģnjo je dovoljena le, ļe je 
nameġļen peti sedeģ (opcija) 

X = uporaba med voģnjo ni dovoljena 
 

Slika 18 Dovoljeni/nedovoljeni sedeģi 

 

ü Drugi sedeģ na stranski sedeģni klopi je na voljo le v vozilih z dolgo  
stransko sedeģno klopjo. 
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ü Smrtna nevarnost! 
Uporaba nedovoljenih sedeģev med voģnjo je prepovedana! 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

   4  Med voģnjo 

 

4.5.1.1 Preureditev vzdolģne sedeģne klopi v potovalne sedeģe 

 

Slika 19 Preureditev vzdolģne sedeģne 

klopi v potovalne sedeģe 

 

Slika 20 Preureditev vzdolģne sedeģne 

klopi v potovalne sedeģe 

 
1. 

2. 

3. 

Odstranite sedeģno blazino (slika 19, poloģaj 1). 

Deljivo leseno ploġļo (slika 20, poloģaj 2) zloģite skupaj, tako da jo obrnete 

navzgor. Odstranjeno blazino pospravite, da ne bo med voģnjo moteļa.  

 
ü Poloģaj levega zunanjega sedeģa se razlikuje glede na telesne mere posameznika. 

 

44 CAR-0003-02EN 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

   4  
Med voģnjo   

 

4.5.1.2 Preureditev kratke stranske sedeģne klopi v dodatni sedeģ z varnostnim pasom 

 

Slika 21 Preureditev stranske  sedeģne  klopi 

 

Slika 22 Preureditev stranske  sedeģne klopi 

 
1 
2 
3 

Blazina naslonjala  

Odstranljivo oblazinjenje  

Blazina sedeģa 

 

1 
2 
3 

Naslonjalo  

Zaponka varnostnega pasu  

Blazina sedeģa 
 

1. 

2. 

Odstranite hrbtno oblazinjenje (slika 21, poloģaj 1) in ga pospravite. 

Odstranite odstranljivo oblazinjenje (slika 21, poloģaj 2) s sedala (slika 21, poloģaj 3) in 

ga pospravite. 

Naslonjalo (slika 22, poloģaj 1) vstavite v vodila. 

Odstranite zaponko varnostnega pasu (slika 22, poloģaj 2) z nosilca pod sedeģno 

blazino (slika 30, poloģaj 3) in pustite, da visi ob strani. 

 

3. 

4.  

1 
2 
3 

Naslonjalo 
Zaponka varnostnega pasu  
Blazina sedeģa 
 

Slika 23 Preureditev stranske sedeģne klopi 

 

5. Zaponko varnostnega pasu (slika 23, poloģaj 2) namestite na sedeģno blazino 
(slika 23, poloģaj 3). 
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   4  Med voģnjo 

 

4.5.1.3 Preureditev dolge stranske sedeģne klopi v dodatni sedeģ z varnostnim pasom 

 

Slika 24 Preureditev petega sedeģa 

 

Slika 25 Preureditev petega sedeģa 

 
1 
2 
3 
4 

Blazina naslonjala 

Odstranljivo oblazinjenje  

Blazina sedeģa 

Blazina sedeģa 
 

1 
2 

Naslonjalo  

Ploġļa sedeģa 

 

1. Odstranite celotno oblazinjenje (slika 24, poloģaji 1, 2, 3 in 4) in ga pospravite (slika 
24, poloģaja 1 in 4). 

Odstranite odstranljivo oblazinjenje (slika 24, poloģaj 2) s sedala (slika 24, poloģaj 3) 

in ga pospravite. 

Naslonjalo (slika 25, poloģaj 1) vstavite v vodila.  

Odstranite ploġļo sedeģa (slika 25, poloģaj 2) in jo varno shranite. 

 

2. 

3. 

4. 
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